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SCHNELLER ALS DAS LICHT
Fael ist eine Referenzfirma, was innovative und umweltfreundliche 
Spiel- und Sportanlagen aber auch Strassenleuchen, große 
Bereiche und Industriebereiche betrifft.
Das Ziel der Firma, die die Berdürfnisse ihrer Kundschaft befriedigen 
will, ist ein zuverlässiger und schneller Partner zu sein.

WIE?
Wenn die Bestellungen verfügbare Ware betreffen und wenn 
Fael diese Aufträge bis Mittag bekommt, hat die Firma an das 
“FAEL EXPRESS SERVICE” gedacht, damit die Ware sofort 
rausgeschickt wird.
Die folgenden Seiten zeigt alle Artikel die zur Verfügung stehen.

DIE STRUKTUR
Die große Oberfläche, wo die Firma sich befindet, ermöglicht 
dieses neuen “FAEL EXPRESS SERVICE”: eine „Smart Firma“, die 
sehr schnell arbeitet, mit derselben Präzision und Effizienz der 
Industrie 4.0.

UND DANN?
Nachdem der Auftrag geschickt worden ist, ist unser Customer 
Service bereit, alle Bedürfnisse der Kunden zu befriedigen.
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FASTER THAN LIGHT
Fael Luce is a leading company in the supplying of innovative and 
sustainable lighting systems for large areas and sport facilities, 
urban lighting, industrial and commercial structures. The goal of the 
company, always attentive to the needs of its customers, is to be a 
reliable, fast and effective supplier.

HOW?
For in-stock ready material orders received by 12:00 pm, the FAEL 
EXPRESS SERVICE service has been created to guarantees the 
dispatchment of this material on the next day.
On the next pages you can find the wide range of item codes ready 
to be ordered.

THE FACILITY
The service is made possible thanks to the large area on which 
the company is located: a production area that contains a smart 
enterprise that works fast, with precision and efficiency in the 
industry 4.0.

AND THEN?
Much attention is also paid to after-sales service: once the order is 
placed, our customer service is able to provide a qualified service to 
meet all customer’s specific needs.

PLUS VITES QUE LA LUMIÈRE
Fael Luce est une entreprise de référence dans le secteur 
de la fourniture d’installations électriques technologiques 
novatrices et durables pour les grands espaces destinés aux 
loisirs et au sport, aux armatures routières, aux sites industriels 
et commerciaux.
Le but de l’entreprise, toujours attentive aux besoins des clients, 
est d’être un fournisseur fiable, rapide et efficace.

COMMENT?
Pour les ordres des matériaux prêts en stock et reçus avant 
12.00h a été créé le service FAEL EXPRESS SERVICE qui assure 
l’envoi pour le jour suivant.
Aux pages suivantes est possible sélectionner la large gamme 
des codes des articles prêts en stock.

LA STRUCTURE
Le service est possible grâce à la grande surface où l’entreprise 
est établie: une surface de production qui contient une 
entreprise intelligente qui travaille rapidement, avec précision 
et efficacité dans le secteur 4.0.

ET APRÈS?
Beaucoup d’attention est prêtée aussi au service d’après-vente: 
une fois que l’ordre est livré, notre customer service assure un 
service qualifié pour répondre à tous les exigences du client.
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65615 PROXIMO WAY - 20 LED AB1 280mA 34W 5190lm 4000K > 70
65616 PROXIMO WAY - 20 LED AB1 410mA 51W 7290lm 4000K > 70
65617 PROXIMO WAY - 25 LED AB1 450mA 69W 9840lm 4000K > 70
72995 PROXIMO CITY - 36 LED AB1 430mA 91W 13430lm 4000K > 70

Kode Bezeichnung Optik Led strom W 
(LED+DRIVER)

Lichtleistung Farb temp. CRI
Code Description Optic Led current Useful output flux Color temp.
Code Description Optique Courant de pilotage Flux utile émergent Temp.  Couleur

Wise Solution ON 10 pm 11 pm 0 am 1 am 2 am 3 am 4 am 5 am 6 am OFF

3 Ebenen: Hoher Nachtverkehr von 0 Uhr morgens 
bis 6 Uhr morgens
3 Levels: High night traffic from 0 am to 6 am 
3 Niveaux: Trafic nocturne intense du 24 à 6h

100% 70% 100%

Strasseleuchten die mit einem virtuellen 
Mitternachtssystem mit die 3 Dimmstufen bietet, für 
hohes Verkehrsaufkommen von 24:00 Uhr bis 6:00 
Uhr morgens.

Streetlights programmed with virtual midnight 
system with 3 dimming levels, for high night traffic 
from 24 to 06.

Luminaires programmés avec un système de 
minuit virtuel avec 3 niveaux de gradation, pour un 
trafic nocturne élevé de 24 à 06.
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GALAXY SHOW

59284 GALAXY 450 - 1 LED WB 55W 7330lm 4000K > 80
59287 GALAXY 560 - 2 LED WB 108W 14720lm 4000K > 80
59289 GALAXY 560 - 3 LED WB 132W 19030lm 4000K > 80
59291 GALAXY 560 - 4 LED WB 166W 23780lm 4000K > 80
59293 GALAXY 560 - 5 LED WB 170W 25260lm 4000K > 80

59341 GALAXY 450 - 1 LED WB 55W 7850lm 5000K > 70
59345 GALAXY 560 - 2 LED WB 108W 15750lm 5000K > 70
59347 GALAXY 560 - 3 LED WB 132W 20360lm 5000K > 70
59349 GALAXY 560 - 4 LED WB 166W 25440lm 5000K > 70
59339 GALAXY 560 - 5 LED WB 170W 27030lm 5000K > 70

53001 DOMINO WORK - 2 LED WB 110W 16180lm 4000K > 80
53002 DOMINO WORK - 2 LED MB 110W 16180lm 4000K > 80
53003 DOMINO WORK - 3 LED WB 150W 22000lm 4000K > 80
53004 DOMINO WORK - 3 LED MB 150W 22000lm 4000K > 80
53005 DOMINO WORK - 4 LED WB 170W 24250lm 4000K > 80
53006 DOMINO WORK - 4 LED MB 170W 24250lm 4000K > 80
53039 DOMINO WORK - 6 LED WB 225W 33050lm 4000K > 80
53040 DOMINO WORK - 6 LED MB 225W 33050lm 4000K > 80
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Kode Bezeichnung Optik W 
(LED+DRIVER)

Lichtleistung Farb temp. CRI
Code Description Optic Useful output flux Color temp.
Code Description Optique Flux utile émergent Temp.  Couleur

Kode Bezeichnung Optik W 
(LED+DRIVER)

Lichtleistung Farb temp. CRI
Code Description Optic Useful output flux Color temp.
Code Description Optique Flux utile émergent Temp.  Couleur

DOMINO WORK



NEXT SERIES 

34001 NEXT 0 - 1 LED WB 13W 1600 lm 4000K > 70
34003 NEXT 0 - 1 LED WB 19W 2200 lm 4000K > 70
34005 NEXT 0 - 1 LED WB 27W 3000 lm 4000K > 70
34007 NEXT 0 - 1 LED WB 32W 3500 lm 4000K > 70

34009 NEXT 1 - 1 LED WB 38W 5000 lm 4000K > 70
34015 NEXT 1 - 1 LED WB 50W 6800 lm 4000K > 70

34021 NEXT 2 - 2 LED WB 73W 9000 lm 4000K > 70
34022 NEXT 2 - 2 LED MB 73W 9000 lm 4000K > 70
34025 NEXT 2 - 2 LED WB 93W 11500 lm 4000K > 70
34026 NEXT 2 - 2 LED MB 93W 11500 lm 4000K > 70
34029 NEXT 2 - 2 LED WB 102W 14000 lm 4000K > 70
34030 NEXT 2 - 2 LED MB 102W 14000 lm 4000K > 70
34033 NEXT 2 - 2 LED WB 158W 20100 lm 4000K > 70
34034 NEXT 2 - 2 LED MB 158W 20100 lm 4000K > 70

34130 NEXT 3 - 3 LED WB 130W 18600 lm 4000K > 70
34131 NEXT 3 - 3 LED MB 130W 18600 lm 4000K > 70
34037 NEXT 3 - 3 LED WB 168W 23100 lm 4000K > 70
34038 NEXT 3 - 3 LED MB 168W 23100 lm 4000K > 70

34041 NEXT 4 - 4 LED WB 225W 29600 lm 4000K > 70
34042 NEXT 4 - 4 LED MB 225W 29600 lm 4000K > 70

34045 NEXT 6 - 6 LED WB 219W 29500 lm 4000K > 70
34046 NEXT 6 - 6 LED MB 219W 29500 lm 4000K > 70
34049 NEXT 6 - 6 LED WB 330W 47500 lm 4000K > 70
34050 NEXT 6 - 6 LED MB 330W 47500 lm 4000K > 70

34053 NEXT 8 - 8 LED WB 440W 63000 lm 4000K > 70
34054 NEXT 8 - 8 LED MB 440W 63000 lm 4000K > 70

3000K - CRI 80
34239 NEXT 2 - 2 LED WB 158W 18090 lm 3000K > 80
34251 NEXT 4 - 4 LED WB 225W 26640 lm 3000K > 80
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Kode Bezeichnung Optik W 
(LED+DRIVER)

Lichtleistung Farb temp. CRI
Code Description Optic Useful output flux Color temp.
Code Description Optique Flux utile émergent Temp.  Couleur

SYMMETRISCH / SYMMETRIC OPTIC / OPTIQUE SYMÉTRIQUE 4000K - CRI 70



NEXT SERIES 
 

34057 NEXT 0 - 1 LED 13W 1500 lm 4000K > 70
34059 NEXT 0 - 1 LED 19W 2100 lm 4000K > 70
34061 NEXT 0 - 1 LED 27W 2850 lm 4000K > 70
34063 NEXT 0 - 1 LED 32W 3300 lm 4000K > 70

34065 NEXT 1 - 1 LED 38W 4750 lm 4000K > 70
34150 NEXT 1 - 1 LED 42W 5600 lm 4000K > 70
34071 NEXT 1 - 1 LED 50W 6500 lm 4000K > 70

34077 NEXT 2 - 2 LED A2 73W 8600 lm 4000K > 70
34078 NEXT 2 - 2 LED A1 73W 8600 lm 4000K > 70
34081 NEXT 2 - 2 LED A2 93W 10800 lm 4000K > 70
34082 NEXT 2 - 2 LED A1 93W 10800 lm 4000K > 70
34109 NEXT 2 - 2 LED A2 102W 14000 lm 4000K > 70
34110 NEXT 2 - 2 LED A1 102W 14000 lm 4000K > 70
34085 NEXT 2 - 2 LED A2 135W 17600 lm 4000K > 70
34086 NEXT 2 - 2 LED A1 135W 17600 lm 4000K > 70

34113 NEXT 3 - 3 LED A2 130W 18000 lm 4000K > 70
34114 NEXT 3 - 3 LED A1 130W 18000 lm 4000K > 70
34089 NEXT 3 - 3 LED A2 158W 22000 lm 4000K > 70
34090 NEXT 3 - 3 LED A1 158W 22000 lm 4000K > 70

34093 NEXT 4 - 4 LED A2 212W 28000 lm 4000K > 70
34094 NEXT 4 - 4 LED A1 212W 28000 lm 4000K > 70

34098 NEXT 6 - 6 LED A1 219W 28000 lm 4000K > 70
34101 NEXT 6 - 6 LED A2 328W 43200 lm 4000K > 70
34102 NEXT 6 - 6 LED A1 328W 43200 lm 4000K > 70

34105 NEXT 8 - 8 LED A2 342W 49000 lm 4000K > 70
34106 NEXT 8 - 8 LED A1 342W 49000 lm 4000K > 70

3000K - CRI 80
34321 NEXT 2 - 2 LED A2 135W 15840 lm 3000K > 80
34333 NEXT 4 - 4 LED A2 212W 25200 lm 3000K > 80
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Kode Bezeichnung Optik W 
(LED+DRIVER)

Lichtleistung Farb temp. CRI
Code Description Optic Useful output flux Color temp.
Code Description Optique Flux utile émergent Temp.  Couleur

ASYMMETRISCH / ASYMMETRIC OPTIC / OPTIQUE ASYMÉTRIQUE 4000K - CRI 70
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FAEL LUCE Spa
a: via Euripide 12/14

20864 Agrate Brianza (MB) - Italy 
ph: +39.039.63411- f: +39.039.653868 

Export sales office  
ph: +39.039.6341203-322-332

e: info@faelluce.com - i: www.faelluce.com

Agence de représentation pour la France:
Jean-Michel Nava - Eclairage Conseil

a: 2347, Route de La Vernea - 06390 Contes - France
ph: +33.04.93.31.25.42  

e: info@jmnava.fr - i: www.jmnava.fr

www.faelluce.com


